Flash Klassenvoorschriften
DEEL I — ALGEMEEN

De wijzigingen van september 2005 hebben betrekking op verandering ICA naar SKON daarnaast is artikel C.10 vervallen.

Sectie A — Grondregels
A.1
Aard van de klassenvoorschriften
A.1.1
Het betreft eenheidsklassenvoorschriften.

A.1.2
Elke wijziging in de vorm of constructie van de romp, beslag, rondhout, zeilen, of lopend want, vervaardigd door bouwers, gemachtigd door Splash Products B.V., in overeenstemming met de technische specificaties, tenzij uitdrukkelijk is toegestaan in deze voorschriften, is verboden.

A.2
Afkortingen
A.2.1
WATERSPORTVERBOND  
Koninklijk Nederlands Watersport Verbond


MNA
ISAF Member National Authority


SKON
Splash Flash Klasse Organisatie Nederland

ERS
Equipment Rules of Sailing


RRS
Racing Rules of Sailing

A.3
Autoriteit
A.3.1
De nationale autoriteit van de klasse is het WATERSPORTVERBOND, die zal samenwerken met de SKON in alle zaken betreffende deze klassenvoorschriften.

A.3.2
Het WATERSPORTVERBOND, de SKON of een officiele meter is niet wettelijk aansprakelijk met betrekking tot deze klassenvoorschriften of de juistheid van metingen en eventuele claims, hieruit voortvloeiend, worden niet gehonoreerd.

A.4
Taal
A.4.1
De officiële taal van de klasse is Nederlands.

A.4.2
Het woord “moeten” is verplicht en het woord “mogen” is vrijblijvend.

A.5
ISAF Voorschriften

A.5.1
Deze klassenvoorschriften moeten in combinatie met de ERS gelezen worden en metingen zullen in overeenstemming hiermee uitgevoerd worden, tenzij anders vermeld. Elke term met een gedefinieerde betekenis zal “vetgedrukt” worden, wanneer deze gedefinieerd is in de ERS en “schuingedrukt”, wanneer gedefinieerd in de RRS.

A.6
Interpretatie van de Klassenvoorschriften

A.6.1
Elke interpretatie van de klassenvoorschriften, behalve als bepaald in A.7,  zal alleen gegeven worden door het WATERSPORTVERBOND. Verzoek om interpretatie zal gedaan worden door de SKON.

A.7
Interpretatie van de Klassenvoorschriften tijdens een Evenement

A.7.1
Interpretaties van de klassenvoorschriften tijdens een evenement zullen uitgevoerd worden  in overeenstemming met de RRS en de  autoriteit van de wedstrijdorganisatie zal, zo snel mogelijk na het evenement, het WATERSPORTVERBOND informeren en de SKON van een dergelijke beslissing. 
A.8
Meting
A.8.1
Bij een geschil over enige afwijking van het éénheidsprincipe, waarover deze voorschriften geen uitsluitsel geven, moet de volgende werkwijze gevolgd worden: 


(a)
Een groep van 10 boten wordt willekeurig gekozen en op dezelfde wijze gemeten (de testgroep).


(b)
De afmetingen van de betwiste boot moeten gelijk zijn aan, of zich bevinden tussen de maximum en minimum afmetingen verkregen van de testgroep.


(c)
Als de afmetingen van de betwiste boot zich buiten de afmetingen bevinden, dan moet de kwestie worden verwezen naar het WATERSPORTVERBOND, die de Technische Commissie van de SKON moet raadplegen. Het WATERSPORTVERBOND doet vervolgens een bindende uitspraak en brengt de beslissing ten uitvoer. 

(a) Als er bij een boot in de testgroep afmetingen zijn geconstateerd, Welke sterk afwijken van die van de overige negen, dan moet de kwestie verwezen worden naar het WATERSPORTVERBOND, die de Technische Commissie van de SKON moet raadplegen. Het WATERSPORTVERBOND doet vervolgens een bindende uitspraak en brengt de beslissing ten uitvoer.

Sectie B — Organisatie

B.1
Administratie van de Klasse
B.1.1
Het WATERSPORTVERBOND mag zijn functies, zoals bepaald in deze klassenvoorschriften, gedeeltelijk of geheel aan SKON delegeren.

B.3
Zeilnummers
B.3.1
Zeilnummers worden door het WATERSPORTVERBOND uitgegeven uit nummers die de bouwer toegewezen heeft. Het WATERSPORTVERBOND geeft uitsluitend zeilnummers na ontvangst van een ingevuld meetformulier. 

B.4
Meetcertificaat
B.4.1
De eigenaar stuurt het WATERSPORTVERBOND het ingevulde meetformulier en de vereiste registratiekosten.

B.4.2
Na ontvangst van een correct ingevuld meetformulier mag het WATERSPORTVERBOND een meetcertificaat uitgeven. Het WATERSPORTVERBOND moet altijd een kopie van het meetcertificaat in bezit houden.

B.4.3
Ondanks het gestelde in deze voorschriften mag het WATERSPORTVERBOND een meetcertificaat intrekken. De eigenaar is verplicht, op verzoek van het WATERSPORTVERBOND, het meetcertificaat te retourneren aan het WATERSPORTVERBOND.

B.5
Wisseling van Eigenaar
B.5.1
Bij wisseling van eigenaar vervalt de geldigheid van het meetcertificaat, maar hermeting is niet vereist. De nieuwe eigenaar moet bij het WATERSPORTVERBOND een nieuw meetcertificaat aanvragen, waarbij het oude certificaat wordt geretourneerd en het vereiste bedrag voor de herregistratie wordt voldaan. Aan de nieuwe eigenaar zal vervolgens een nieuw meetcertificaat worden uitgegeven.

B.6
Wijzigingen in Klassenvoorschriften

B.6.1
Wijzigingen in deze klassenvoorschriften kunnen alleen voorgesteld worden door de SKON en moeten goedgekeurd worden door het WATERSPORTVERBOND.

DEEL II — METING

Sectie C — Voorwaarden voor wedstrijddeelname 

De bemanning en de boot moeten vóór het voorbereidingssignaal en, indien van toepassing, tijdens de wedstrijd voldoen aan de voorschriften in deze Sectie. Deze voorschriften worden niet als onderdeel van basismeting gecontroleerd.  

C.1
Zeilteken en Zeilnummer
C.1.1
Het klasse-teken, de nationale letters en de zeilnummers, zoals uitgegeven door het WATERSPORTVERBOND, moeten voldoen aan de RRS, tenzij anders voorgeschreven in deze klassenvoorschriften.

C.2
Accessoires

C.2.1
VERPLICHT

(a) Sleeplijn met minimum lengte van 10 m en minimum diameter van 8 mm moet aan sleepoog bevestigd zijn.
C.2.2
OPTIONEEL


(a)
Electronische of mechanische instrumenten voor tijdopname


(b)
Mechanisch windvaantje


(c)
 Magnetisch kompas

C.2.3
BEPERKINGEN


Tijdens een wedstrijdserie, bestaande uit 2 of meer afzonderlijke wedstrijden, die meetellen voor een totaalklassement, mag slechts één zeil gebruikt worden, tenzij door het wedstrijdcomité schriftelijk toestemming is verleend een ander zeil te gebruiken. In dat geval mag het eerder gebruikte zeil niet meer worden gebruikt, maar moet het aan het wedstrijdcomité in bewaring worden gegeven voor de verdere duur van de serie van wedstrijden. 

C.2.4
BIJZONDERE BEPALINGEN

C.2.4.1
In een Flash mogen alleen wedstrijden worden gezeild met een romp, steekzwaard en roerblad, mast, giek, zeil, uitrusting en beslag vervaardigd zijn door een bouwer, gemachtigd door Splash Products BV.

C.3
Drijfvermogen

C.3.1
Buiten de twee door de bouwer aangebrachte inspectiegaten in de kuip mag maximaal één extra inspectiegat met een diameter niet groter dan 152 mm (6”) worden aangebracht in de kuip om ten behoeve van reparaties toegang te verschaffen tot de rompholte. Elk inspectiegat moet voorzien zijn van een waterdicht afsluitend schroefdeksel.

C.3.2
Bajonetdeksels zijn niet toegestaan.

C.3.3
In de boot moet zowel onder het voordek als onder het achterdek drijfvermogen zijn aangebracht met een volume van tenminste 100 liter, 60 liter voorin en 40 liter achterin, in de vorm van kunststof containers of luchtzakken of niet-waterabsorberend schuim.

C.4
Zwemvest

C.4.1
Tijdens wedstrijden moet een zwemvest worden gedragen op de door de fabrikant voorgeschreven wijze.

C.5
Romp

C.5.1
ROMPGEWICHT


De romp, inclusief dek, mastkoker, zwaardkast, zelflozer, beslag, maar exclusief zeil, mast, giek, roer, steekzwaard, controlelijnen, schoot en val, zal in droge toestand niet minder dan 55 kg wegen.

C.5.2
ROMPNUMMER


Het rompnummer, tevens zeilnummer, moet aangebracht zijn op een metalen plaat, geplaatst op het achterschot van de kuip.

C.6
Rondhout

C.6.1
MAST





minimum



Gewicht Mast
5,9 kg


Inclusief standaard beslag, exclusief lummelbeslag en neerhaler

C.6.2
GIEK





minimum
maximum


Limit Mark Width
10 mm


Outer Point Distance

2660 mm


Gewicht giek
2.6 kg

C.7
Bemanning
C.7.1
De bemanning bestaat uit 1 persoon.

C.8
Reclame


Boot en bemanning moeten voldoen aan Appendix G van de RRS.

C.9
Zeilen
C.9.1
GROOTZEIL

(a) Het zeil moet gehesen worden met een val. De bevestiging moet het mogelijk maken het zeil op het water te hijsen en te strijken.

(b) Het hoogste zichtbare punt van het zeil, haaks op de mast, mag niet gehesen worden boven het Upper Point. Het achterlijk of het verlengde ervan, mag de bovenkant van de meetband op de giek niet snijden achter het Outer Point. Voor- en onderlijk lijkentouwen moeten in de hollijk gevoerd worden.

C.10
Reserve

C.11
Polijsten en Schilderen

C.11.1
Het polijsten en schilderen van romp, dek en romptoebehoren is toegestaan.

C.12
Bijzondere bepalingen
C.12.1
Het dragen van een gewichtsvest of kleding, waarmee invloed op de stabiliteit wordt beoogd, is niet toegestaan.

C.12.2
Niet-drijvende kleding of uitrusting, samen zwaarder dan 500 gram, mag niet worden gedragen, beschermende zeilkleding hiervan uitgezonderd. Meting volgens Appendix J van het RRS.

C.12.3
Gedurende de wedstrijd mag geen enkel deel van de stuurman zich voor de mast bevinden, uitgezonderd bij omgeslagen boot, tijdens korte duur voor binnenhalen van het landvast, voor rechtzetten windvaantje, voor het strijken en hijsen van het zeil, of voor het inscheren van de giekneerhouder.

C.12.4
Mast, giek, steekzwaard, roer, zeil, zeillatten, schootvoering, bedieningslijnen en de plaats van het beslag en uitrusting moeten in overeenstemming zijn met de meetschema’s. De aangegeven toleranties zijn bedoeld om fabricagevariaties toe te staan en mogen niet worden gebruikt om het ontwerp te wijzigen.

Sectie D — Romp
D.1
Meting en Goedkeuring

D.1.1
De romp moet bij de basismeting voldoen aan de klassenvoorschriften  en de technische specificaties

D.1.2
Metingen moeten uitgevoerd worden  in overeenstemming met de ERS. De meetschema’s in Deel III van deze klassenvoorschriften geven aan hoe de maten in hoofdlijnen genomen moeten worden.

D.1.3
Wanneer een romp wezenlijk veranderd of gerepareerd is, vervalt de geldigheid van het meetcertificaat. De MNA verklaart het meetcertificaat weer geldig, nadat de relevante rompdelen opnieuw gemeten zijn.

D.2
Bouwers

D.2.1
Bouwers van rompen moeten in het bezit zijn van een bouwlicentie, uitgegeven door Splash Products BV.

D.2.2
De licentiebouwer moet elke romp, die als gevolg van een verzuim of fout van de bouwer niet voldoet aan de klassenvoorschriften, binnen 12 maanden na aankoop op eigen kosten corrigeren of vervangen.

D.3
Rompschaal

D.3.1
MATERIALEN


Gebruikte materialen moeten voldoen aan de technische specificaties.

D.3.2
AFMETINGEN


Afmetingen moeten voldoen aan de meetschema’s en officiële tekeningen.

D.4
Dek
D.4.1
MATERIALEN


Gebruikte materialen moeten voldoen aan de technische specificaties. 

D.4.2
AFMETINGEN


Afmetingen moeten, indien van toepassing, voldoen aan de meetschema’s en officiële tekeningen.

D.5
Drijfvermogen
D.5.1
In de boot moet zowel onder het voordek als onder het achterdek drijfvermogen zijn aangebracht met een volume van minimaal 100 liter, 60 liter voorin en 40 liter achterin, in de vorm van kunststof containers of luchtzakken of niet-waterabsorberend schuim.

D.6
Complete Romp
D.6.1
BESLAG

D.6.1.1
Het grootschootblok in de kuip mag worden opgehouden door een veer of plastic buis of plastic plakband.

D.6.1.2
Het beslag van de neerhouder mag met het klemblok aan de giek of met het klemblok aan de mast worden gemonteerd, met extra sluiting of met wartel tussen klemblok en mast of giek, mits de totale lengte van de sluiting en/of wartel maximaal 80 mm is, gemeten onder spanning. Het beslag van de neerhouder moet bestaan uit twee dubbelschijfsblokken, te weten een blok met twee schijven en een dubbelschijfsblok met klem en hondsvot.


Alternatief: de neerhouder moet bestaan uit de giekhaak, een RWO dubbelschijfsblok met hondsvot (RWO part No R5112) en een RWO drieschijfsblok met klem  (RWO part No S714 RW). Het dubbelschijfsblok is bevestigd aan de giekhaak met een sluiting en het drieschijfsblok is direct bevestigd aan het  neerhouderoog op de mast. De klem mag bevestigd zijn aan de bovenzijde of onderzijde van de basisplaat.
D.6.1.3
De blokjes voor voorlijkstrekker en onderlijkstrekker en de blokken voor de grootschootvoering mogen kogelgelagerd zijn. 

D.6.1.4
HANGBANDEN

(a) De hangbanden moeten gemaakt zijn van geweven nylon of polyestervezels en mogen worden bekleed.

(b) De hangbanden moeten direct of met behulp van lijntjes zijn vastgemaakt aan de bevestigingspunten in het voor- en achterschot van de kuip.

(c) Een elastische lijn mag worden vastgemaakt aan het achtereinde van de hangbanden en aan de bevestigingsogen in het achterschot van de kuip, dit om de hangbanden omhoog te houden achter de klem op het achterdek of aan de ogen van de overloop op het achterdek

D.6.1.5
KOMPAS


Het plaatsen van één opbouwkompas op het voordek is toegestaan, zodanig dat de waterdichtheid van de romp niet wordt aangetast.

D.6.1.6
KLEMMEN EN OPBERGZAKKEN


Klemmen, zakken en banden voor de bevestiging van veiligheids- of andere uitrusting mogen worden aangebracht aan dek, in de kuip of om de mast.

D.6.1.7
PLAKBAND


Het gebruik van buigzaam, plastic plakband of soortgelijke materialen is toegestaan om sluitingen, klemmen, schoten, lijnen, val of kousjes af te binden, mits dit band niet wordt gebruikt om nieuwe beslagen te maken of om doel en werking van de bestaande beslagen te wijzigen.

D.7
Bijzondere bepalingen
D.7.1
Reparaties van en preventief onderhoud aan romp en dek mogen worden uitgevoerd, mits de FLASH aan deze klassenvoorschriften blijft voldoen.

D.7.2
Reparaties of vervanging van beslag of bevestigingsmaterialen is toegestaan, mits gelijksoortig materiaal met dezelfde afmetingen en werking wordt aangebracht op een plaats overeenkomstig de meetschema’s.

Sectie E — Romptoebehoren
E.1
Meting en Goedkeuring

E.1.1
De romptoebehoren moeten bij de basismeting voldoen aan de klassenvoorschriften  en de technische specificaties.
E.1.2
Wezenlijk veranderde of gerepareerde romptoebehoren moeten opnieuw gemeten worden.

E.2
Fabrikanten

E.2.1
Fabrikanten dienen in het bezit te zijn van een licentie, uitgegeven door Splash Products BV. Steekzwaarden en roerbladen moeten vervaardigd worden in overeenstemming met de maatvoering op het betreffende meetschema.

E.2.2
De licentiebouwer moet alle romptoebehoren, die als gevolg van een verzuim of fout van de bouwer niet voldoen aan de klassenvoorschriften, binnen 12 maanden na aankoop op eigen kosten corrigeren of vervangen.

E.3
Steekzwaard
E.3.1
MATERIALEN, niet van toepassing

E.3.2
BESLAG


Toegestaan is een touwhandgreep, in kunststof buis aan te brengen door niet meer dan twee gaten met een maximum diameter van 10 mm en boven een lijn vanuit de onderkant van de zwaardstopper en evenwijdig aan de bovenzijde van het zwaard. Het zwaard mag nooit dieper steken dan met toepassing van de originele zwaardstopper wordt bereikt.

E.3.3
AFMETINGEN


Afmetingen moeten voldoen aan de meetschema’s en officiële tekeningen.

E.3.4
GEWICHT


Het gewicht van het steekzwaard mag minimaal 4,9 kg en maximaal 5,1 kg. zijn.

E.4
Roerblad, Roerhuis en Helmstok
E.4.1
MATERIALEN


De helmstok en helmstokverlenger moeten van aluminium buis zijn gemaakt; kunstvezels zijn niet toegestaan.

E.4.2
BESLAG

E.4.2.1
ROERHUIS


Het roerblad kan in een roerhuis op en neer geklapt worden. Het roerhuis is vrij, met dien verstande, dat het draaipunt van het roerblad zich bij aangehangen roer maximaal 170 mm uit de spiegel mag bevinden; minimaal 95 mm en maximaal 105 mm boven het snijpunt van kiellijn en spiegel (zie meetschema).

E.4.2.2
HELMSTOK EN HELMSTOKVERLENGER

(a) De helmstok moet snel en gemakkelijk uit de roerkop kunnen worden gehaald en voorzien zijn van een klem voor de neerhaler van het roerblad.

(b) De helmstok moet recht zijn langs de bovenzijde tussen de voorkant van de roerkop en het uiteinde van de helmstok boven de kuip, afgezien van normale slijtage veroorzaakt door de overloop.

(c) Het is toegestaan een anti-slijtagestrip van maximaal 200 mm lang op de helmstok aan te brengen op de plaats waar de helmstok de overloop kruist. De bovenkant van deze strip moet evenwijdig zijn aan of samenvallen met de rechte bovenkant van de helmstok.

(d) Telescopisch verstelbare helmstokverlengers zijn niet toegestaan.

E.4.3
AFMETINGEN


Afmetingen moeten voldoen aan de meetschema’s en officiële tekeningen.

E.4.4
GEWICHT


Het gewicht van het roerblad, exclusief helmstok en helmstokverlenger, mag minimaal 1,8 kg en maximaal 2,0 kg. zijn. 

E.5
Bijzondere bepalingen
E.5.1
Reparaties van en preventief onderhoud aan steekzwaard en roerblad mogen worden uitgevoerd, mits de FLASH aan deze klassenvoorschriften blijft voldoen.

E.5.2
Reparatie of vervanging van beslag of bevestigingsmaterialen is toegestaan, mits gelijksoortig materiaal met dezelfde afmetingen en werking wordt aangebracht op een plaats overeenkomstig de meetschema’s.

E.5.3
De achterrand van zwaard en roer mag niet worden toegescherpt.

Sectie F — Tuigage
F.1
Meting en Goedkeuring

F.1.1
De tuigage moet bij de basismeting voldoen aan de geldende klassenvoorschriften.
F.1.2
Metingen moeten uitgevoerd worden in overeenstemming met de ERS.

F.1.3
Wezenlijk veranderde of gerepareerde masten moeten opnieuw worden gemeten.

F.2
Mast
F.2.1
Fabrikanten dienen in het bezit te zijn van een licentie, uitgegeven door Splash Products BV. De masten moeten vervaardigd worden in overeenstemming met de maatvoering op het betreffende meetschema.

F.2.2
MATERIALEN


De mast wordt van aluminium gemaakt.

F.2.3
BESLAG

(a) Het volgende is toegestaan: Masttopbeslag, windvaantje, schijf met schijfhuis, lummelbeslag, neerhouderbeslag, merknaam.

(b) In de mastkoker onder de voet van de mast mag een los kunststof plaatje van maximaal 5 mm dikte worden aangebracht om slijtage van de zool van de mastvoet te voorkomen of te verminderen.

F.2.4
AFMETINGEN


Afmetingen, voor zover toepasselijk, moeten voldoen aan de meetschema’s en officiële tekeningen.





minimum
maximum


Limit Mark Width
10 mm



Lower Point
…885 mm



Upper Point

5440 mm



Mast Spar Curvature

20 mm

F.3
Giek
F.3.1
Fabrikanten dienen in het bezit te zijn van een licentie, uitgegeven door Splash Products BV. De gieken moeten vervaardigd worden in overeenstemming met de maatvoering op het betreffende meetschema.

F.3.2
MATERIALEN


De giek moet van aluminium gemaakt zijn.

F.3.3
BESLAG


Het volgende beslag is toegestaan: Onderlijkstrekker en beslag, klemmen, haken.

F.3.3.2
De blokken aan de giek voor de schootvoering mogen niet worden voorzien van schijven met een minimum diameter van 37 mm of een maximum diameter van 45 mm.

F.3.3.3
Bevestiging van de giek aan de mast mag alleen plaatsvinden met een passende lummelbout.

F.3.4
AFMETINGEN





minimum
maximum

Outer Point Distance
… 
2660 mm


Boom Spar Curvature

15 mm

Gewicht giek
2.6 kg

F.5
Staand Want
F.5.1
Staand want is niet toegestaan.

F.6
Lopend Want

F.6.1
Fabrikanten moeten in het bezit zijn van een licentie, uitgegeven door Splash Products BV

F.6.2
MATERIALEN

(a) De neerhouder lijn, zoals door de bouwer geleverd, mag worden vervangen door iedere willekeurige lijn. Elke andere schoot of lijn, door de bouwer geleverd, mag worden vervangen door schoten of lijnen van willekeurige lengte of materiaal, uitgezonderd aramide vezels (bijv. kevlar) of soortgelijk materiaal. Elke schoot of lijn moet bestaan uit een ononderbroken lengte van dezelfde diameter met uitzondering van de neerhouderlijn en de zeilval die mogen zijn samengesteld uit twee lijnen van verschillende diameters

(b) De grootschoot moet worden bevestigd aan het hondsvot van het blok op het einde van de giek en moet worden geschoren door alle schijven aan de overloop en giek en door de beugel op de giek. Tijdens wedstrijden mag de schoot niet worden bediend achterlijk van het voorste blok op de giek.

(c) De neerhouder moet bestaan uit een lijn. Het vaste part van de lijn moet zijn vastgemaakt aan het hondsvot van het klemblok van de beide neerhalerblokken. Daarna moet de lijn door de combinatie van de twee dubbelschijfsblokken, zoals toegestaan in paragraaf D.6.1.2. om een takel te vormen, bestaande uit maximaal vier parten, het halende part niet meegerekend, worden ingeschoren. Indien gebruik wordt gemaakt van de alternatieve blokken zoals beschreven in paragraaf D.6.1.2, moet het vaste part van de lijn zijn vastgemaakt aan het hondsvot van het tweeschijfsblok. Daarna moet de lijn door de combinatie van het twee- en drieschijfsblok, worden ingeschoren om een takel te vormen, bestaande uit maximaal vijf parten, het halende part niet meegerekend. 
In het halende eind mag een knoop of knop of lus, al dan niet met een plastic omhulsel, worden aangebracht. Een stuk elastiek mag bevestigd worden aan het lummelbeslag met beide einden door de onderste wartel van  het blok dat bevestigd is aan de mast om de neerhouder omhoog te houden als deze niet onder spanning is.
(d) De overloop moet een stuk lijn zijn, met aan één zijde een lus waar het halend eind doorheen wordt gevoerd. Aan het halend eind van de overloop mag een lus worden geknoopt of knoop of knop worden aangebracht. Andere bevestigingen, knopen of voorzieningen die verder een vrije beweging van het overloopblok op de overloop bevorderen of voorkomen, zijn niet toegestaan.

(e) De voorlijkstrekker moet een stuk lijn zijn, geleid door kous of blokje in het zeil, door de blokjes op het voordek bij de mast en door de klemmen op het voordek bij de kuip. In de halende einden mogen lussen worden geknoopt.

(f) De onderlijkstrekker moet een stuk lijn zijn, geleid door de kous in het zeil, over de lummelbout en door de blokjes op het voordek bij de mast en door de klemmen op het voordek bij de kuip. In de halende einden mogen lussen worden geknoopt.
Alternatieve onderlijkstrekker: De onderlijkstrekker moet een lijn zijn waarvan het uiteinde is bevestigd aan het uiteinde van de giek waarna de lijn achtereenvolgens wordt geleid door de kous in de schoothoek van het zeil, over het schijfje aan het uiteinde van de giek, door de giek, door het lummelbeslag en over de lummelbout. Aan het uiteinde van de lijn is een bedieningsblokje bevestigd. De bedieningslijn loopt vanaf de klemmen op het voordek bij de kuip, door de blokken bij de mast en vervolgens door het bedieningsblokje.

(g) Door het neusbeslag voor het landvast moet een doorgaande elastische lijn worden geschoren waarvan de uiteinden moeten worden bevestigd aan het neerhalerblok op de giek.

(h) Het materiaal en de samenstelling van het zeilval is vrij.

F.7
Bijzondere bepalingen
F.7.1
Windvaantjes mogen alleen worden aangebracht op de mast tot maximaal 1,50 m boven het dek en zodanig dat de waterdichtheid van de mast niet wordt aangetast.

F.7.2
Reparaties van en preventief onderhoud aan mast en giek mogen worden uitgevoerd mits de FLASH aan deze klassenvoorschriften blijft voldoen.

F.7.3
Reparaties of vervanging van beslag of bevestigingsmaterialen is toegestaan, mits gelijksoortig materiaal met dezelfde afmetingen en werking wordt aangebracht op een plaats overeenkomstig de meetschema’s.

Sectie G — Zeilen
G.1
Meting en Goedkeuring
G.1.1
Zeilen moeten bij de basismeting aan de geldende klassenvoorschriften voldoen.

G.1.2
Het zeil moet worden gemeten in overeenstemming met de ERS.

G.1.3
Niet van toepassing

G.1.4
Niet van toepassing

G.1.5
Niet van toepassing

G.1.6
Wezenlijk veranderde of gerepareerde zeilen moet opnieuw worden gemeten en de officiële meter moet een nieuw, officieel stempel met de nieuwe datum van de basismeting aanbrengen. 

G.1.7
Reparaties aan een zeil, waarbij één of meer banen opnieuw ingezet moeten worden, moeten door een gelicencieerde zeilmaker worden uitgevoerd.

G.2
Zeilmakers

G.2.1
Zeilmakers moeten in het bezit zijn van een licentie, uitgegeven door Splash Products BV.

G.2.2
Zeilen moeten vervaardigd worden in overeenstemming met de maatvoering op het betreffende meetschema.

G.3
Grootzeil
G.3.1
CONSTRUCTIE

(a) De constructie moet zijn: Plooibaar, enkel laags doek.

(b) Het zeil moet bestaan uit één soort geweven jachtdoek van polyester garens

(c) In het zeil moet 4 zeillatzakken in het achterlijk zijn aangebracht in overeenstemming met meetschema.

(d) Het volgende is toegestaan: banen, stikwerk, lijm, plakband, lijkentouw, twee metalen kousen in halshoek en één in de schoothoek, driehoekig kunststof topplankje, zeillatzak elastiek, kunststof zeillat-eindkap in de bovenste zeillatzak, één giekslee in de schoothoek, één venster, telltales.

G.3.2
AFMETINGEN





minimum
maximum


Leech length

5035 mm


Quarter Width
… 
2280 mm


Half Width

1735 mm


Three-Quarter Width

1080 mm


Upper Leech Point 150 mm

Upper Width

160 mm


Top Width
30 mm


Primary Reinforcement vanuit Head Point en  Clew Point

300 mm


Secondary Reinforcement:



vanuit Sail Corner Measurement Points
600 mm



voor Batten Pocket Patches 

40x120


Window afmetingen                    

150x750 


Kortste afstand van Window tot Sail Edge
280 mm


Grootste afstand van topplaat tot Head Point
110 mm


Batten Pocket Length:




Middelste twee en onderste  Batten Pocket



Outside

635 mm


Batten Pocket Width:




Middelste twee en onderste Batten Pocket


Inside 

28 mm



Outside

40 mm




Bovenste Batten Pocket



Outside

50 mm


Head Point tot snijpunt Leech met hartlijn



bovenste Batten Pocket
…
1215 mm


Head Point tot snijpunt Luff met hartlijn



bovenste Batten Pocket
…
1375 mm

G.3.3
IDENTIFICATIE

(a) Het zeilteken van de Flash-klasse moet aangebracht zijn aan stuurboordzijde nabij en onder de bovenste zeillat. De afmetingen zijn: hoogte 20 mm, breedte 480 mm. Kleur: rood.

(b) Het zeilnummer moet zijn geplaatst direct onder het zeilteken aan beide zijden van het zeil met het nummer aan stuurboord boven het nummer aan bakboord. Kleur: rood.


Afmetingen:


Hoogte

305 mm


Breedte (behalve cijfer 1)
200 mm


Stamdikte
45 mm


Onderlinge afstand
60 mm


De cijfers moeten “vol” zijn.


Schema zeilteken Flash-klasse.

G.6
Bijzondere bepalingen
G.6.1
De bevestiging van de zeiltop aan het zeilval mag met één of twee harpsluitingen en/of een lijntje tot stand worden gebracht.

DEEL III — BIJLAGEN

Sectie H — MEETSCHEMA’S

H.1
Meetschema van romp, mast, giek, steekzwaard en roer

H.3
Meetschema van zeil

Utrecht, Mei 2007
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