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NEDERLANDSE INLEIDING 

De Regels voor Zeiluitrusting (RvZ) zijn de Nederlandse vertaling van de ISAF Equipment 

Rules of Sailing (ERS). Zij zijn bedoeld als een hulpmiddel voor Nederlandse meters. 

De Engelse tekst van deze regels kan men downloaden van de ISAF website www.sailing.org.  

 

De originele Engelse tekst van de "Equipment Rules of Sailing for 2009-2012" is 

bindend in geval van meningsverschil over de uitleg van deze regels.  

 

Om de vertaling van zeiltermen zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de Nederlandse 

terminologie is door de vertaler hier en daar in plaats van de letterlijke vertaling het 

Nederlandse synoniem gebruikt.  

Zo is bijvoorbeeld het Engelse "LIMIT MARK" vertaald als "ZWARTE-BAND", hoewel de 

definitie van regel C.4.7 RvZ spreekt over een contrasterende kleur. 

Eveneens is bij de vertaling van "SPAR" gekozen voor het goed Nederlandse woord 

"RONDHOUT" dat eveneens van toepassing is op rondhouten van aluminium of kunststof. 

Bij de vertaling van "FORESAIL", het driezijdige grootzeil op de korte voormast van een 

schoener is voor de uitdrukking "SCHOENERZEIL" gekozen. 

Daar waar een Engelse uitdrukking eveneens in het Nederlands kon worden geaccepteerd is 

veelal het Engelse woord gebruikt. 

De gevestigde benaming "MEETBRIEF" is vervangen door "CERTIFICAAT" aangezien dit 

een veelvoud aan betekenissen kan hebben buiten die van 'meetbrief'. Ook sluit dit aan bij de 

vernieuwde benaming in de Bepalingen van het Watersportverbond bij de Regels voor 

Wedstrijdzeilen. 
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INTRODUCTIE 

De Regels voor Zeiluitrusting bestaan uit drie delen: 

 Å Deel 1 - Regels voor het gebruik van de uitrusting. De boot ï de uitrusting gebruikt 

voor wedstrijdzeilen - en de persoonlijke uitrusting  

 Å Deel 2 - Uitrusting definities 

 Å Deel 3 - Regels waaraan de controle van uitrusting is onderworpen  

Terminologie 

Een uitdrukking in de zin van zijn definitie wordt "vet" gedrukt indien gedefinieerd in de 

RvZ en "cursief" gedrukt indien gedefinieerd in de RvW. 

Afkortingen  

ISAF International Sailing Federation 

MNA Nationale Autoriteit, lid van ISAF 

ICA Internationale Klassenorganisatie 

NKO Nationale Klassenorganisatie 

RvZ Regels voor Zeiluitrusting 

RvW Regels voor Wedstrijdzeilen 

Herziening 

De Regels voor Zeiluitrusting worden iedere vier jaar herzien en gepubliceerd door de 

International Sailing Federation (ISAF),de internationale autoriteit van de sport. Deze uitgave 

wordt van kracht op 1 Januari 2009, behalve dat voor een evenement dat in 2008 begint deze 

datum mag worden uitgesteld door de aankondiging en de wedstrijdbepalingen. Wijzigingen 

in de Regels voor Zeiluitrusting zijn toegestaan conform ISAF Regulations 32.1.2 en 32.2. 

Geen wijzigingen worden overwogen voor 2013, maar iedere wijziging die voor die tijd als 

urgent wordt beschouwd zal worden gepubliceerd via de nationale autoriteiten en 

bekendgemaakt op de ISAF website (www.sailing.org). 

Status 

De RvZ zijn aangenomen door de ISAF als een code waaraan het gebruik van uitrusting is 

onderworpen gedurende het wedstrijdzeilen. De RvZ zijn van toepassing te verklaren zoals 

vermeld in Toepasbaarheid hieronder: 

Toepasbaarheid 

De RvZ kunnen van toepassing worden verklaard door: 

 a) Klassenvoorschriften. 

 b) Overname door een handicapcommissie voor wedstrijden onder zijn jurisdictie. 

 c) Overname in de uitnodiging en wedstrijdbepalingen van een evenement. 

 d) Bepalingen van een MNA voor wedstrijdzeilen binnen zijn jurisdictie. 

 e) Andere ISAF codes en regels overgenomen door de Council. 
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Wijzigingen 

De RvZ mogen uitsluitend als volgt worden gewijzigd: 

 a) Bepalingen van een MNA mogen een RvZ regel wijzigen voor wedstrijden onder 

zijn jurisdictie. 

 b) Wedstrijdbepalingen mogen een regel van de RvZ wijzigen door er specifiek aan 

te refereren en de wijziging te vermelden, maar mogen niet enig deel van de RvZ 

wijzigen dat is opgenomen in klassenvoorschriften. 

 c) Een handicapautoriteit mag een regel van de RvZ wijzigen voor wedstrijden 

binnen zijn jurisdictie. 

 d) Klassenvoorschriften mogen de RvZ regels B.7, B.9, H.1, H.2, H.3, H.4, H.5 en 

H.6 wijzigen. 

Deze restricties zijn niet van toepassing als regels worden gewijzigd om voor te stellen regels 

te ontwikkelen of te testen in lokale wedstrijden. De MNA kan voorschrijven dat zijn 

toestemming wordt vereist voor dergelijke wijzigingen. 

 

Verticale strepen in de marges van de Engelse tekst markeren essentiële wijzigingen en 

toevoegingen ten opzichte van de editie 2005-2008. 
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DEEL 1 - GEBRUIK VAN UITRUSTING 

Hoofdstuk A - Tijdens een evenement 

A.1 KLASSENVOORSCHRIFTEN  

A.1.1 Boten zonder klassenvoorschriften 

 De boot en overige delen van de uitrusting moeten voldoen aan de RvZ Deel 1. 

A1.2 Boten met klassenvoorschriften 

De boot en overige delen van de uitrusting moeten voldoen aan hun 

klassenvoorschriften en de RvZ Deel1, behalve waar deze zijn gewijzigd door hun 

klassenvoorschriften voor zover toegestaan door Wijzigingen (c) of (d)¹. 

A.2 CERTIFICAAT  

A.2.1 Het hebben van een certificaat 

 De boot moet een geldig certificaat hebben zoals vereist door zijn 

klassenvoorschriften of de certificeringsautoriteit . 

A2.2 Voldoen aan een certificaat  

 De boot moet voldoen aan zijn certificaat. 

 Zie ook regel 78 RvW: Voldoen aan Klassenvoorschriften; Certificaten. 

A.3 IDENTIFICATIE OP ZEILEN  

 Zie regel 77 RvW: Identificatie op zeilen. 

A.4 RECLAME  

 Zie ISAF Regulation 20, Reclame code. (www.sailing.org/regulations) 

A.5 OPPERVLAKTEWRIJVING  

 Zie regel 53 RvW: Oppervlaktewrijving. 

A.6 UITRUSTINGSCONTROLE  

 Zie regel 78 RvW: Voldoen aan Klassenvoorschriften; Certificaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹ Zie pagina 5, Introductie. 
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Hoofdstuk B - Tijdens wedstrijdzeilen 

B.1 REDDINGSUITRUSTING EN PERSOONLIJKE  

DRIJFMIDDELEN  

 Zie regel 1 RvW: Veiligheid en regel 40 RvW: Persoonlijke drijfmiddelen. 

B.2 PERSOONLIJKE UITRUSTING  

 Zie regel 43 RvW: Kleding en uitrusting van de deelnemer. 

B.3 BEPERKINGEN OP UITRUSTING  

 Zie regel 47 RvW: Beperkingen op uitrusting en bemanning.  

B.4 BEPERKINGEN OP BEMANNING EN PLAATS VAN DE 

BEMANNING  

 Zie regel 47 RvW: Beperkingen op uitrusting en bemanning en regel 49 RvW: Plaats 

van de bemanning. 

B.5 HANDKRACHT  

 Zie regel 52 RvW: Handkracht. 

B.6 SPUITEN OF VRIJLATEN VAN STOFFEN  

 Zie regel 53 RvW: Oppervlaktewrijving. 

B.7 ZETTEN VAN RONDHOUTEN  

B.7.1 Grootzeil, schoenerzeil en bezaangieken gezet aan een mast 

 Als het zeil is gezet op een grootzeilgiek, schoenermastgiek of bezaangiek, moet het 

verlengde van de bovenzijde van het rondhout het mast-rondhout snijden boven de 

onderste zwarte-band, met het giek-rondhout op de mast-rondhout-

middendoorsnede en loodrecht t.o.v. het mast-rondhout. 

B.7.2 Voorzeilgieken 

 Het voorste uiteinde van het giek-rondhout moet ongeveer op de middendoorsnede 

van de boot liggen. 

B.7.3 Spinnakerbomen en fokkenloeten 

 Zie regel 50 RvW: Zetten en schoten van zeilen. 

B.7.4 Boegsprieten 

 De binnenste zwarte-band mag niet buiten de romp liggen als de boegspriet is 

gezet.  

B.8 HET ZETTEN VAN HET WANT  

B.8.1 Voorstagen 

 Zie regel 54 RvW: Voorstagen en halshoeken van voorzeilen 
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B.9 ZETTEN, SCHOTEN EN VERWISSELEN VAN ZEILEN  

B.9.1 Driehoekige grootzeilen, schoenerzeilen en bezanen 

 (a) Het zeil moet onder de bovenste zwarte-band staan. 

 (b) Het achterlijk , verlengd voor zover nodig, moet de bovenzijde van het rondhout 

van de giek snijden vóór de buitenste zwarte-band. 

 (c) Het onderlijk  van een zeil met losse broek, verlengd voor zover nodig, moet het 

mast-rondhout snijden boven de onderste zwarte-band. 

B.9.2 Voorzeilen gezet op een boegspriet 

 De halshoek van elk voorzeil gezet op een boegspriet moet bevestigd zijn achter de 

buitenste zwarte-band.  

 Zie ook regel 54 RvW: Voorstagen en halshoeken van voorzeilen. 

B.9.3 Spinnaker stagzeilen en bezaan stagzeilen 

 De halshoek moet binnen de zeeglijn liggen. 

 Zie ook regel 50 RvW: Zetten en schoten van zeilen. 

B.10  ZWAARTEPUNT  

B.10.1 Correctiegewichten moeten stevig zijn bevestigd. 

 Zie ook regel 51 RvW: Verplaatsbare ballast. 

B.11 ANKEREN, VASTMAKEN EN UIT HET WATER HALEN.  

 Zie regel 45 RvW: Uit het water halen; Vastmaken; Ankeren. 

B.12 MISTSEINEN EN LICHTEN  

 Zie regel 48 RvW: Mistseinen en lichten 
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DEEL 2 - DEFINITIES 

Hoofdstuk C - Algemene Definities 

C.1 KLASSE 

C.1.1 Klassenautoriteit   

 De autoriteit die de klasse bestuurt zoals gespecificeerd in de klassenvoorschriften. 

C.2 REGELS 

C.2.1 Klassenvoorschriften  

 De voorschriften die specificeren: 

de boot en het gebruik, certificering  en administratie daarvan. 

de bemanning. 

de persoonlijke uitrusting  en het gebruik, certificering  en administratie daarvan. 

enige andere uitrusting en het gebruik, certificering  en administratie daarvan. 

wijzigingen van de Regels voor Wedstrijdzeilen voorzover toegestaan in RvW 

86.1(c). 

C.2.2 Gesloten klassenvoorschriften  

Klassenvoorschriften waarbij alles wat niet specifiek is toegestaan in de 

klassenvoorschriften, is verboden. 

C.2.3 Open klassenvoorschriften  

Klassenvoorschriften waarbij alles wat niet specifiek is verboden in de 

klassenvoorschriften, is toegestaan. 

C.2.4 Klassenvoorschriftenautoriteit  

De autoriteit die de definitieve goedkeuring geeft aan klassenvoorschriften, 

wijzigingen van klassenvoorschriften en uitleg van klassenvoorschriften. 

C.3 CERTIFICERING  

C.3.1 Certificering sautoriteit   

 Voor de romp: de ISAF, de MNA van de eigenaar, of hun vertegenwoordigers.  

Voor overige onderdelen de ISAF, de MNA van het land waar de certificering  moet 

plaatsvinden of hun vertegenwoordigers. 

BEPALING van het Watersportverbond 

Voor de romp en alle overige onderdelen van boten van klassen waarvan het 

Watersportverbond de klassenvoorschriftenautoriteit is, is het 

Watersportverbond de enige certificeringsautoriteit tenzij anders voorgeschreven 

in de klassenvoorschriften. 

C.3.2 Certificeren  

Het uitgeven van een certificaat en/of het aanbrengen van een certificeringsmerk na 

een geslaagde certificeringscontrole. 
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C.3.3 Certificaat   

Schriftelijk bewijs, uitgegeven door de certificeringsautoriteit , van een geslaagde 

certificeringscontrole van de romp of enig ander deel vereist door de 

klassenvoorschriften of de certificeringsautoriteit . 

C.3.4 Certificering smerk  

Bewijs van een geslaagde certificeringscontrole van een onderdeel waarvoor een 

certificering  vereist is, aangebracht of gemaakt door een officiële meter. 

C.4 CERTIFICERING S- EN UITRUSTING SCONTROLE  

 Zie H.1 en H.2. 

C.4.1 Fundamentele meting  

De controlemethoden gebruikt als de primaire middelen om de fysieke eigenschappen 

van uitrusting vast te stellen. 

C.4.2 Certificering scontrole  

Controle ten behoeve van de certificering  vereist door klassenvoorschriften, of een 

certificeringsautoriteit , die een fundamentele meting kan omvatten. 

C.4.3 Uitrusting scontrole  

Controle uitgevoerd bij een evenement zoals vereist door de aankondiging en de 

wedstrijdbepalingen, die een fundamentele meting kan omvatten. 

C.4.4 Officiële meter  

Een meter aangesteld of erkend door de MNA van het land waar de controle 

plaatsvindt, om certificeringscontrole uit te voeren en indien de 

klassenvoorschriften dat toestaan, certificering . 

C.4.5 In-House officiële meter  

Een officiële meter aangesteld in overeenstemming met het ISAF In-House 

certificeringsprogramma. 

C.4.6 Uitrusting scontroleur  

Een persoon aangesteld door een wedstrijdcomité om een uitrusting scontrole uit te 

voeren. 

C.4.7 Internationale meter  

Een persoon geautoriseerd door de ISAF om prototype boten van specifieke ISAF 

klassen te inspecteren en erkend door ISAF als gekwalificeerd om te assisteren bij 

uitrusting scontrole in internationale evenementen voor die klassen. 

C.4.8 Zwarte-band  

Een duidelijk zichtbaar éénkleurig merk dat een meetpunt aangeeft en waarvan de 

kleur contrasteert met het onderdeel waarop het is geplaatst. 

C.4.9 Evenementsmerk  

Een merk dat door een wedstrijdcomité is geplaatst op uitrusting waarvan de 

vervanging is onderworpen aan de klassenvoorschriften. 



Deel 2 DEFINITIES 

 

  11 

C.5 PERSOONLIJKE  DEFINITIES  

C.5.1 Bemanning  

 Een deelnemer die, of een team van deelnemers dat, een boot laat zeilen. 

C.5.2 Schipper  

 Het lid van de bemanning aan boord die de leiding heeft over de boot en de 

bemanning en alle andere personen aan boord. 

C.5.3 Persoonlijke uitrusting  

 Alle persoonlijke eigendommen zoals bagage of kledingstukken en zaken gedragen 

aan boord om warm en/of droog te blijven en/of ter bescherming van het lichaam, 

persoonlijk drijfmiddel , veiligheidsgordels en hangbroeken gedragen om de persoon 

aan boord of drijvende te houden. 

C.5.4 Persoonlijk drijfmiddel   

 Persoonlijke veiligheidsuitrusting, gespecificeerd in de wedstrijdbepalingen, om de 

gebruiker te helpen drijven wanneer hij in het water ligt. 

C.6 BOOT DEFINITIES  

C.6.1 Boot  

 De uitrusting gebruikt door de bemanning om deel te nemen aan een wedstrijd.  

Het omvat: 

romp(en) 

constructie(s) die rompen verbinden 

rompaanhangsel(s) 

ballast 

tuigage 

zeil(en) 

beslag 

boot correctiegewichten 

alle andere gebruikte sportuitrusting, uitgezonderd voedingsartikelen en 

persoonlijke uitrusting . 

C.6.2 Boottypen 

 (a) MONOHULL 

  Een boot met één romp. 

 (b) MULTIHULL  

  Een boot met meer dan één romp. 

 (c) WINDSURFER 

  Een boot. 

 (d) KITE-BOARD 

  Een boot 
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C.6.3 Bootcontrole definities 

 (a) HOOFDASSEN 

De drie hoofdassen van de boot loodrecht t.o.v. elkaar - vertikaal, langs en dwars - 

moeten gerelateerd zijn aan de basislijn en het romp middenvlak. 

  Zie H.3. 

 (b) MEETTRIM 

Meettrim wordt verkregen wanneer zoals gespecificeerd in de 

klassenvoorschriften, of 

  (i) twee punten op de romp(en) liggen op vastgestelde afstanden loodrecht op 

een vlak - het vlak, de punten en afstanden te specificeren in de 

klassenvoorschriften, 

 of 

 (ii)  zoals bepaald door het drijven van de boot in de conditie gespecificeerd in de 

klassenvoorschriften. 

 (c) WATERLIJN 

  De lijn(en) gevormd door het snijpunt van de buitenzijde van de romp(en) en 

  (i) een vlak gespecificeerd in de klassenvoorschriften, 

  of 

  (ii)  het wateroppervlak wanneer de boot drijft in meettrim.  

 (d) WATERVLAK  

  Het vlak dat loopt door de waterlijn.  

(e) BALLAST 

 Gewicht geïnstalleerd om de stabiliteit, het drijfvermogen of het totale gewicht 

van een boot te beïnvloeden. 

  Ballast-typen: 

 (i) INTERNE BALLAST 

  Ballast aangebracht binnen een romp. 

 (ii)  EXTERNE BALLAST 

  Ballast aangebracht buiten een romp. 

 (iii)  VERPLAATSBARE BALLAST 

  Interne ballast of externe ballast die kan worden verplaatst. 

 (iv) VARIABELE BALLAST  

  Water-ballast waarvan de hoeveelheid kan worden gevarieerd. 

 (v) CORRECTIEGEWICHT 

Gewicht geïnstalleerd in overeenstemming met de klassenvoorschriften ter 

correctie van afwijking in gewicht en/of de verdeling daarvan. 
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C.6.4 Bootafmetingen 

(a) BOOTLENGTE 

De langsafstand tussen het achterste punt en het voorste punt van de boot met 

zeilen en rondhouten op de juiste manier gezet. 

Zie H.3.4. 

(b) BOOTBREEDTE 

 De dwarsafstand tussen de buitenste punten van de boot. 

(c) WATERLIJNLENGTE 

 De langsafstand tussen het achterste punt en het voorste punt van de waterlijn . 

(d) WATERLIJNBREEDTE 

 De dwarsafstand tussen de buitenste punten van de waterlijn . 

(e) DIEPGANG 

 De verticale afstand tussen het watervlak en het laagste punt van de boot. 

(f) MINIMUM DIEPGANG 

 De diepgang met alle rompaanhangsels in hun hoogste stand. 

(g) MAXIMUM DIEPGANG 

 De diepgang met alle rompaanhangsels in hun laagste stand. 

(h) BOOTGEWICHT 

 Het gewicht van de boot 
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Hoofdstuk D - Romp Definities 

D.1 ROMPBENAMINGEN  

D.1.1 Romp  

De huid inclusief alle spanten en wrangen, het dek inclusief alle bovenbouw, de 

inwendige sructuur inclusief iedere cockpit, de beslagen die bij deze delen horen en 

alle correctiegewichten. 

D.1.2 Zeeglijn  

De lijn gevormd door de snijpunten van de 

bovenzijde van het dek en de buitenzijde van de 

huid van de romp, beiden verlengd voor zover 

nodig.  

D.1.3 Zeeg 

 De projectie van de zeeglijn op het middenvlak. 

D.2. ROMPMEETPUNTEN  

D.2.1 Rompnulpunt 

Een punt op de romp voorgeschreven in de klassenvoorschriften, waar vanaf romp 

metingen kunnen worden gedaan. 

D.3 ROMPAFMETINGEN  

D.3.1 Romplengte 

De langsafstand tussen het achterste en het 

voorste punt van de romp(en), exclusief beslag. 

 Zie H.3.4 

D.3.2 Rompbreedte 

De maximum dwarsafstand tussen de buitenste 

punten van de romp(en), exclusief beslag. 

D.4 GEWICHT  

D.4.1 Rompgewicht 

 Het gewicht van de romp. 
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Hoofdstuk E ï Rompaanhangsel Definities 

E.1 ROMPAANHANGSEL -BENAMINGEN  

E.1.1 Rompaanhangsel 

 Enig onderdeel van de uitrusting - inclusief de in E.1.2 genoemde - dat is:  

geheel of gedeeltelijk onder de zeeglijn of zijn verlengde indien vast, of geheel 

naar buiten indien ophaalbaar,  

 bevestigd aan de huid van de romp of aan een ander rompaanhangsel en  

wordt gebruikt om stabiliteit, verlijering, besturing, koersstabiliteit, schokbreking, 

trim, verplaatst volume te beïnvloeden. 

 Al het volgende moet worden inbegrepen bij het rompaanhangsel: 

 correctiegewichten 

 integrale ballast, en 

 daarbij behorend beslag 

E.1.2 Rompaanhangseltypen 

 (a) KIEL 

Een vast rompaanhangsel bevestigd ongeveer op het middenvlak van de romp, 

hoofdzakelijk gebruikt om stabiliteit en verlijering te beïnvloeden. 

 (b) KIMKIEL  

Een vast rompaanhangsel bevestigd uit het middenvlak van de romp, 

hoofdzakelijk gebruikt om stabiliteit en verlijering te beïnvloeden. 

 (c) KANTELKIEL 

Een beweegbaar rompaanhangsel hoofdzakelijk gebruikt om stabiliteit te 

beïnvloeden, bevestigd ongeveer op het middenvlak van de romp en draaibaar om 

één langs-as. 

 (d) VIN 

Een vast rompaanhangsel hoofdzakelijk gebruikt om verlijering of koerscontrole 

te beïnvloeden. 

 (e) BULB 

Een vast rompaanhangsel dat ballast bevat onder aan een ander 

rompaanhangsel hoofdzakelijk gebruikt om stabiliteit te beïnvloeden. 

 (f) SCHEG 

  Een vin bevestigd direct voor een roerblad. 

 (g) MIDZWAARD  

Een ophaalbaar rompaanhangsel, ongeveer bevestigd op het middenvlak van de 

romp en draaiend rond één dwarsscheepse as dat mag bewegen ten opzichte van 

de romp, hoofdzakelijk gebruikt om verlijering te beïnvloeden. 

 (h) STEEKZWAARD 

Een ophaalbaar rompaanhangsel ongeveer bevestigd op het middenvlak van de 

romp en niet draaibaar, hoofdzakelijk gebruikt om verlijering te beïnvloeden. 
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  (i) KIMZWAARD  

Een ophaalbaar rompaanhangsel bevestigd uit het middenvlak van de romp, 

hoofdzakelijk gebruikt om verlijering te beïnvloeden. 

 (j) ROERBLAD 

Een beweegbaar rompaanhangsel, hoofdzakelijk gebruikt om besturing te 

beïnvloeden. 

 (k) TRIMVLAK  

Wanneer een roerblad(en) wordt gebruikt, een beweegbaar rompaanhangsel, 

bevestigd aan de achter, of voorzijde van een ander rompaanhangsel. 
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Hoofdstuk F - Tuigage Definities 

F.1 ALGEMENE TUIGAGEBENAMINGEN  

F.1.1 Tuigage 

 De rondhouten, zalingen, want, beslag en alle correctiegewichten. 

F.1.2 Tuigagetypen 

 (a) CATTUIGAGE 

  Een tuigage met één mast en alleen een grootzeil. 

 (b) SLOEPTUIGAGE 

  Een tuigage met één mast, een grootzeil en één stag-voorzeil. 

 (c)  KOTTERTUIGAGE 

  Een tuigage met één mast en meer dan één stag-voorzeil. 

 (d) KITSTUIGAGE 

Een tuigage met twee masten waarvan de voorste mast ï de hoofdmast ï langer 

is dan de achterste mast ï de bezaanmast ï die geplaatst is vóór de stuurstand. 

 (d) YAWLTUIGAGE 

Een tuigage met twee masten waarvan de voorste mast ï de hoofdmast ï langer 

is dan de achterste mast ï de bezaanmast ï die geplaatst is achter de stuurstand. 

 (e) SCHOENERTUIGAGE 

Een tuigage met twee masten waarvan de voorste mast ï de voormast ï korter is, 

of even lang, als de achterste mast ï de hoofdmast. 

F.1.3 Rondhout 

Het belangrijkste constructiedeel(en) van de tuigage waaraan of van waaruit zeilen 

worden vastgemaakt en/of gesteund. 

F.1.4 Rondhouttypen 

 (a) MAST 

Een rondhout waarop de tophoek of klauwhoek van een zeil, of een ra, gezet 

wordt. Inclusief zijn want, zalingen, beslag en alle correctiegewichten, maar 

geen beslag dat niet essentieel is voor het functioneren van de mast als deel van de 

tuigage. 

Mast-typen: 

(i) HOOFDMAST 

   (a) De enige mast in een cat-, sloep- of kottertuigage. 

   (b) De voorste mast in een kits- of yawltuigage. 

   (c) De achterste mast in een schoenertuigage. 

  (ii)  VOORMAST 

   De voorste mast in een schoenertuigage. 

  (iii)  BEZAANMAST 

   De achterste mast in een kits- of yawltuigage  
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 (b) GIEK 

Een rondhout bevestigd aan één zijde aan een mast rondhout of een romp en 

waarop de schoothoek van een zeil is gezet en waarop de halshoek en/of 

onderlijk  van het zeil kan worden gezet. Inclusief zijn want, beslag en alle 

correctiegewichten, maar geen lopend want, blokken van lopend want en/of 

enige neerhaal/opduw inrichting. 

  Giek-typen: 

  (i) SCHOENERZEILGIEK 

Een giek bevestigd aan een voormastrondhout om een schoenerzeil te 

ondersteunen. 

  (ii)  VOORZEILGIEK 

Een giek bevestigd aan een romp om een voorzeilschoothoek te 

ondersteunen. 

  (iii)  GROOTZEILGIEK 

Een giek bevestigd aan een hoofdmastrondhout om een grootzeil te 

ondersteunen. 

  (iv) BEZAANGIEK 

Een giek bevestigd aan een bezaanmastrondhout om een bezaan te 

ondersteunen. 

  (v) DUBBELE-GIEK 

Een dubbele giek bevestigd aan een mast-rondhout om een zeil te 

ondersteunen en die een rondhout heeft aan beide zijden van het zeil. 

 (c) OVERIGE RONDHOUTEN 

Overige rondhouttypen zijn inclusief hun want, beslag en alle 

correctiegewichten, maar geen lopend want. 

  Overige rondhout-typen: 

  (i) SPINNAKERBOOM 

   Een rondhout bevestigd aan het mast-rondhout om een spinnaker te zetten. 

  (ii)  FOKKENLOET 

   Een rondhout bevestigd aan het mast-rondhout en een voorzeil-schoothoek. 

  (iii)  BOEGSPRIET 

Een romp-rondhout naar voren uitstekend, om want aan te bevestigen en/of 

de halshoek van een voorzeil, of voorzeilen. 

  (iv) PAPAGAAISTOK 

Een romp-rondhout naar achteren uitstekend om een zeil te schoten en/of 

want aan te bevestigen. 

  (v) GAFFEL 

Een rondhout aan één zijde bevestigd aan een mast-rondhout voor het zetten 

van piekhoek, klauwhoek en/of bovenlijk van een vierzijdig zeil. 
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 (vi) SPRIET 

Een rondhout aan één zijde bevestigd aan een mast-rondhout of een romp, 

uitsluitend bedoeld voor het zetten van de piekhoek van een vierzijdig zeil. 

  (vii)  RA 

Een rondhout gehesen aan een mast-rondhout op een punt tussen zijn 

uiteinden voor het zetten van het bovenlijk  van een vierzijdig zeil of het 

voorlijk  van een latijn-zeil. 

F.1.5 Want 

Alle uitrusting bevestigd aan één of beide einden aan rondhouten, zeilen of ander 

want en uitsluitend in staat om een trekkracht uit te oefenen, met inbegrip van 

bijbehorend beslag dat niet permanent bevestigd is aan romp, mast of zaling. 

F.1.6 Wanttypen 

 (a) STAAND WANT 

Want gebruikt om een mast-rondhout of romp-rondhout te steunen. Het kan 

verstelbaar zijn. 

  Staandwant-typen: 

  (i) WANT 

Want dat voorziet in een dwarssteun voor een mast-rondhout of romp-

rondhout en dat eveneens langssteun kan geven. 

  (ii)  LANGSSTAG 

Want dat hoofdzakelijk voorziet in langssteun voor een mast-rondhout of 

romp-rondhout en/of het steunen van een zeil. 

  (iii)  VOORSTAG 

   Want dat steun geeft aan de voorzijde van een mast-rondhout. 

 (b) LOPEND WANT 

Want dat hoofdzakelijk wordt gebruikt voor het trimmen van een rondhout en/of 

een zeil. 

  Lopendwant-typen: 

  (i) VAL  

   Want om een zeil, rondhout, vlag of een combinatie daarvan te hijsen. 

  (ii)  ACHTERSTAG 

Want dat hoofdzakelijk achtersteun geeft aan een mast-rondhout boven de 

bovenste zwarte-band. 

  (iii)  BAKSTAG 

Want dat achtersteun geeft aan een mast-rondhout op een punt of punten 

tussen de bovenste zwarte-band en het voorstagwantmeetpunt. 

  (iv) LAGE BAKSTAG 

Want dat achtersteun geeft aan een mast-rondhout op een punt of punten 

tussen de onderste zwarte-band en het voorstagwantmeetpunt. 
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(v) ONDERLIJKSTREKKER 

   Want om de schoothoek van een zeil te trimmen langs een giek-rondhout. 

  (vi) SCHOOT 

   Want om de schoothoek van een zeil of een giek-rondhout te trimmen. 

  (vii)  SPINNAKERLOEFSCHOOT 

   Want om de halshoek van een spinnaker te trimmen. 

F.1.7 Zaling 

Ieder uitrustingsstuk bevestigd aan één of beide uiteinden van rondhouten, zeilen of 

ander want dat op druk belast kan worden. 

F.1.8 Voordriehoek 

Het gebied begrensd door de voorzijde van het voorste mast-rondhout, het voorste 

voorstag en het dek inclusief alle bovenbouw.  

F.1.9 Zwarte-banden 

 (a) ZWARTE-BANDAFMETINGEN 

  (i) ZWARTE-BANDBREEDTE 

   De minimum breedte gemeten in de lengterichting van het rondhout. 

F.2 MASTMETING  DEFINITIES  

F.2.1 Mastmeetpunten 

 (a) MASTNULPUNT 

Het punt op de mast gespecificeerd in de klassenvoorschriften dat wordt 

gebruikt als nulpunt voor meting. 

 (b) VOETMEETPUNT 

Het laagste punt op het rondhout en zijn 

beslag. 

 (c) TOPMEETPUNT 

Het hoogste punt van het rondhout en zijn 

beslag. 

 (d) ONDERMEETPUNT 

Het hoogste punt van de onderste zwarte-

band op de achterzijde van het rondhout. 

 (e) BOVENMEETPUNT 

Het laagste punt van de bovenste zwarte-band op de achterzijde van het 

rondhout. 

F.2.2 Mastzwarte-banden 

 (a) ONDERSTE ZWARTE-BAND 

  De zwarte-band voor het zetten van het giek-rondhout of van het zeil. 

 (b) BOVENSTE ZWARTE-BAND 

  De zwarte-band voor het zetten van een zeil. 
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F.2.3 Mastafmetingen 

 Zie H.4. 

 (a) MASTLENGTE 

  De afstand tussen voetmeetpunt en topmeetpunt. 

 (b) ONDERMEETPUNTHOOGTE 

  De afstand tussen het mastnulpunt en het ondermeetpunt. 

 (c) BOVENMEETPUNTHOOGTE 

  De afstand tussen het mastnulpunt en het bovenmeetpunt. 

 (d) WANTMEETPUNT 

  Wanneer verstaging is bevestigd: 

MET HAAKTERMINAL: Het laagste 

punt van de haak waar deze het 

rondhout snijdt, verlengd voor zover 

nodig.  

MET PLAAT EN DOORLOPENDE 

BOUT: Het laagste punt van de 

rondhout-bout waar deze het rondhout 

snijdt. 

MET OOG EN BOUT OF 

VASTGESCHROEFDE PLAAT: Het 

laagste punt van de rondhout-bout of 

wanneer geschroefd, daar waar het het 

rondhout snijdt. 

OP ANDERE WIJZE: Het snijpunt van 

de buitenzijde van het rondhout 

verlengd voor zover nodig, en de hartlijn 

van de verstaging. 

 (e) VOORSTAGHOOGTE 

  De afstand tussen het mastnulpunt en het wantmeetpunt. 

 (f) WANTHOOGTE 

  De afstand tussen het mastnulpunt en het wantmeetpunt. 
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 (g) ACHTERSTAGHOOGTE 

De afstand tussen het mastnulpunt en het wantmeetpunt of het topmeetpunt als 

dat lager is. 

 (h) LAGEBAKSTAGHOOGTE 

  De afstand tussen het mastnulpunt en het wantmeetpunt. 

 (i) TRAPEZEHOOGTE 

  De afstand tussen het mastnulpunt en het wantmeetpunt. 

 (j) SPINNAKERHIJSHOOGTE 

De afstand tussen het mastnulpunt en het 

snijpunt van het rondhout met de 

onderkant van het spinnaker-val, als deze 

loodrecht op het rondhout staat en beiden 

verlengd voor zover nodig.  

 (k) MASTRONDHOUTKROMMING 

  De grootste afstand tussen  

   het rondhout  

en een rechte lijn tussen 

bovenmeetpunt en ondermeetpunt 

gemeten loodrecht op de rechte lijn met het 

rondhout liggend op een zijde. 

 (l) MASTRONDHOUTBUIGING 

Het verschil in de afstand, op een 

voorgeschreven afstand van het 

mastnulpunt, tussen  

   het rondhout  

en een rechte lijn van het 

bovenmeetpunt naar het 

ondermeetpunt  

gemeten loodrecht op de rechte lijn met en 

zonder een voorgeschreven gewicht op die 

voorgeschreven afstand als het rondhout 

horizontaal is opgelegd op deze punten. 

  (i) VOOR-TOT-ACHTER: Gemeten met de achterzijde boven. 

  (ii)  DWARS: Gemeten met een zijkant boven. 

  Zie H.4.5 
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 (m) MASTRONDHOUT-DWARSDOORSNEDE 

  (i) VOOR-TOT-ACHTER: De voor-tot-

achter maat, inclusief enige zeil-

geleiding, op een voorgeschreven 

afstand van het mastnulpunt. 

  (ii)  DWARS: De dwarsmaat, op een 

voorgeschreven afstand van het 

mastnulpunt. 

 (n) MASTRONDHOUTGEWICHT 

Het gewicht van het rondhout inclusief 

beslag en correctiegewichten. 

 (o) MASTGEWICHT 

  Het gewicht van de mast. 

 (p) MASTKANTELGEWICHT 

Het gewicht van de mast gemeten aan het 

bovenmeetpunt terwijl het rondhout is 

opgelegd op het ondermeetpunt. 

  Zie H.4.6. 

F.2.4 Mastbeslag 

 (a) ZALING 

  (i) LENGTE: De afstand tussen de 

binnenzijde van het want aan de 

onderkant van de zaling en het snijpunt 

van de onderkant van de zaling 

verlengd voor zover nodig, en het 

rondhout. 

  (ii)  HOOGTE: De afstand tussen het 

mastnulpunt en het snijpunt van de 

onderkant van de zaling, verlengd voor 

zover nodig, en het rondhout. 
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 (b) SPINNAKERBOOMBESLAG 

  (i) HOOGTE: De afstand tussen het 

mastnulpunt en het midden van het 

hoogste dragende deel van het beslag. 

  (ii)  UITSTEEKLENGTE: De kortste 

afstand tussen het buitenste deel van het beslag en het rondhout. 

F.3 GIEKMETING  DEFINITIES  

F.3.1 Giekmeetpunten 

 (a) BUITENMEETPUNT 

Het punt op de buitenste zwarte-band van de giek, aan de bovenzijde van het 

rondhout, het dichtst bij de voorkant van het rondhout. 

F.3.2 Giekzwarte-banden 

 (a) Buitenste zwarte-band 

De zwarte-band voor het zetten van het grootzeil, schoenerzeil of bezaan. 

F.3.3 Giekafmetingen 

 Zie H.4. 

 (a) BUITENMEETPUNTAFSTAND 

De afstand tussen het buitenmeetpunt en 

de achterzijde van het mast rondhout, met 

het giek-rondhout op de mast-rondhout-

middendoorsnede en loodrecht op het mast-

rondhout. 

 (b) GIEKRONDHOUTKROMMING 

De grootste afstand tussen 

 het rondhout  

en een rechte lijn tussen het 

buitenmeetpunt en de top van het 

voorste eind van het rondhout  

gemeten loodrecht op de rechte lijn als het 

rondhout op een zijde ligt. 
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 (c) GIEKRONDHOUTBUIGING 

Het verschil in de afstand, op een voorgeschreven afstand van het 

buitenmeetpunt tussen  

   het rondhout  

en een rechte lijn van het buitenmeetpunt naar de top van het voorste eind 

van het rondhout 

gemeten loodrecht op de rechte lijn als het rondhout horizontaal is opgelegd op 

deze punten met en zonder een voorgeschreven gewicht.  

  (i) VERTICAAL: gemeten met de bovenzijde boven. 

  (ii)  DWARS: gemeten met één zijde boven. 

  Zie H.4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (d) GIEKRONDHOUT-DWARSDOORSNEDE 

  (i) VERTICAAL: De verticale afmeting, 

inclusief enige zeil-geleiding, op een 

voorgeschreven afstand van het 

buitenmeetpunt. 

  (ii)  DWARS: De dwarsmaat op een 

voorgeschreven afstand van het 

buitenmeetpunt. 

 (e) GIEKGEWICHT 

  Het gewicht van de giek. 
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F.4 SPINNAKERBOOM - / FOKKENLOETAFMETINGEN  

 Zie H.4 

 (a) SPINNAKERBOOM- / FOKKENLOETLENGTE 

  De afstand tussen de uiteinden van de spinnakerboom / fokkenloet.  

 (b) SPINNAKERBOOM- / FOKKENLOETRONDHOUT-DWARSDOORSNEDE 

De afmetingen van de dwarsdoorsneden op 

voorgeschreven afstanden vanaf een uiteinde 

van de spinnakerboom / fokkenloet.  

 (c) SPINNAKERBOOM- / 

FOKKENLOETGEWICHT 

Het gewicht van de spinnakerboom / 

fokkenloet. 

F.5 BOEGSPRIETMETING  DEFINITIES  

F.5.1 Boegsprietmeetpunten  

 (a) BOEGSPRIETBINNENMEETPUNT 

Het punt van de binnenste boegsprietzwarte-band op de bovenkant van het 

rondhout, het dichtst bij het buitenste uiteinde van het rondhout. 

 (b) BOEGSPRIETBUITENMEETPUNT 

Het punt van de buitenste boegsprietzwarte-band op de bovenkant van het 

rondhout, het dichtst bij het binnenste uiteinde van het rondhout, of het buitenste 

uiteinde van het rondhout als er geen buitenste zwarte-band is. 

F.5.2 Boegsprietzwarte-banden 

 (a) BOEGSPRIET BINNENSTE ZWARTE-

BAND 

De zwarte-band voor het zetten van het 

rondhout.  

 (b) BOEGSPRIET BUITENSTE ZWARTE-BAND 

  De zwarte-band voor het zetten van een voorzeil. 

F.5.3 Boegsprietafmetingen 

 Zie H.4. 

 (a) BOEGSPRIETMEETPUNTAFSTAND 

De afstand tussen het boegspriet 

binnenmeetpunt en het 

boegsprietbuitenmeetpunt. 

 (b) BOEGSPRIETRONDHOUT-

DWARSDOORSNEDE 

  De afmetingen van de doorsneden op voorgeschreven plaatsen. 

 (c) BOEGSPRIETGEWICHT 

  Het gewicht van de boegspriet. 
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F.6 VOORDRIEHOEKMETING  DEFINITIES  

F.6.1 Voordriehoekafmetingen 

 (a) VOORDRIEHOEKBASIS 

De lengte-afstand tussen het snijpunt van de 

voorzijde van het mast-rondhout, verlengd 

voor zover nodig, en het dek, inclusief 

enige opbouw, en het snijpunt van de 

hartlijn van het voorstag, verlengd voor 

zover nodig, en het dek, of boegspriet-

rondhout. 

Zie H.3.4. 

 (b) VOORDRIEHOEKHOOGTE 

De afstand tussen het snijpunt van de 

voorzijde van het mast-rondhout, verlengd 

voor zover nodig, met het dek inclusief 

enige opbouw, en het voorstag-

wantmeetpunt. 

  Zie H.4. 

 (c) VOORDRIEHOEKOPPERVLAK 

De helft van het product van 

voordriehoekbasis en voordriehoekhoogte 
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Hoofdstuk G - Zeil Definities 

Paragraaf A - Driehoekige zeilen 

 Definities met betrekking tot zeilen met slechts drie lijken : 

  ñGROOTZEILò gelden ook voor òschoenerzeilò en ñbezaanò 

  ñVOORZEILògelden ook voor ñfokò en ñgenuaò. 

  ñSPINNAKERò gelden ook voor ñgennakerò. 

G.1 ALGEMENE ZEILUITDRUKKINGEN  

G.1.1 Zeil 

Een deel van de uitrusting, bevestigd aan de tuigage, dat gebruikt wordt om de boot 

voort te bewegen, met inbegrip van de volgende toegevoegde onderdelen, indien 

aanwezig: 

zeilversterkingen 

zeillatzakken 

vensters 

verstijvingen 

zomen 

toevoegingen 

andere onderdelen zoals toegestaan in de klassenvoorschriften. 

G.1.2 Vliegend gevoerd 

 Een zeil gevoerd, met geen enkel lijk  bevestigd aan de tuigage 

G.1.3 Zeiltypen 

 (a) GROOTZEILEN 

Een zeil met het voorlijk  bevestigd aan een mast-rondhout. Het onderste zeil, 

indien er sprake is van meerdere zeilen, met het voorlijk  gevoerd aan dat 

rondhout  

(i) GROOTZEIL 

   Een grootzeil met het voorlijk  bevestigd aan een hoofdmastrondhout. 

  (ii)  VOORMASTZEIL 

   Een grootzeil met het voorlijk  bevestigd aan een voormastrondhout. 

  (iii)  BEZAAN 

   Een zeil met het voorlijk  bevestigd aan een bezaanmastrondhout. 

 (b) VOORZEIL 

Een zeil gevoerd voor het mast-rondhout, of het voorste mast-rondhout indien er 

sprake is van meer dan één mast  

G.1.4 Zeilconstructie 

 (a) ZEILLICHAAM  

Het zeil met uitzondering van die gebieden waar onderdelen zijn toegevoegd zoals 

beschreven in G.1.1. 
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 (b) DOEK 

  Een baan zeilmateriaal. 

 (c) SOEPEL ZEIL 

Een zeil waarvan het zeillichaam in iedere richting plat gevouwen kan worden 

zonder het doek te beschadigen behalve door kreuken. 

 (d) GEWEVEN DOEK 

Doek dat, indien gescheurd, verdeeld kan worden in vezels zonder een spoor 

achter te laten van een vlies (film) . 

 (e) GELAMINEERD DOEK 

  Doek samengesteld uit meer dan één laag. 

 (f) ENKELDOEKSZEIL 

Een zeil waarvan alle delen van het zeillichaam, met uitzondering van de naden, 

bestaan uit slechts één laag doek. 

 (g) DUBBELVOORLIJKZEIL  

Een zeil met meer dan één voorlijk , of een zeil dat om een stag of rondhout is 

geleid en weer op zichzelf bevestigd is. 

 (h) NAAD 

Overlap waar twee of meer banen doek, waaruit het zeillichaam is samengesteld, 

zijn samengevoegd. 

(i) COUPENAAD 

  Overlap waar een doek, waaruit een stuk gesneden is, weer is samengevoegd. 

 (J) PLOOINAAD 

  Overlap waar een doek is gevouwen en samengevoegd 

 (k) ZEILLATZAK  

  Extra doek om een zak te maken voor een zeillat 

 (l) ZEILOPENING 

Iedere opening anders dan openingen veroorzaakt door toevoegingen of 

zeillatzakken 

 (m) VENSTER 

  Transparant doek dat een zeilopening bedekt 

 (n) VERSTIJVING 

  Hoekplankjes en zeillatten 

 (o) TOEVOEGINGEN 

lijkentouwen 

zomen die om of aan lijkentouwen zijn bevestigd 

staaldraad voorlijken inclusief kousen en verbindingen 

kousen 

banden 

leuvers 

sleetjes 

verstelogen 
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verstelpunten 

reefogen 

reefpunten, en 

blokken en bijbehorend bevestigingsmateriaal 

  Zie H.5.3 

 (p) LIJKVORM 

  De vorm van een lijk  in vergelijking tot een rechte lijn tussen  

   zeilhoekmeetpunten of,  

in het geval van een achterlijk anders dan van een gennaker of spinnaker, 

tussen het schoothoekmeetpunt en het achterzijde-tophoekmeetpunt 

G.2 LIJKEN  

G.2.1 Onderlijk  

 Het lijk aan de onderzijde 

G.2.2 Achterlijk  

 Het lijk aan de achterzijde  

G.2.3 Voorlijk  

 Het lijk aan de voorzijde 

G.2.4 Hol gesneden lijk 

 Hol gesneden achterlijk  tussen  

  naastgelegen zeillatzakken, of  

  een zeillatzak en het naastgelegen zeilhoekmeetpunt, of 

in geval van een grootzeil, schoenerzeil, bezaan of een voorzeil anders dan een 

spinnaker of een genakker, tussen het achterzijde-tophoekmeetpunt en de 

naastgelegen zeillatzak 

G.3 ZEILHOEKEN  

G.3.1 Schoothoek 

 De hoek waar onderlijk  en achterlijk  samenkomen. 

G.3.2 Tophoek 

 Het gebied in de top. 

G.3.3 Halshoek 

 Het gebied waar voorlijk  en onderlijk  samenkomen. 
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G.4 ZEILHOEKMEETPUNT EN 

G.4.1 Schoothoekmeetpunt  

 Het snijpunt van onderlijk  en achterlijk , beiden verlengd voor zover nodig. 

G.4.2 Tophoekmeetpunt  

 (a) GROOTZEIL: Het snijpunt van het voorlijk , verlengd voor zover nodig, met de 

lijn door het hoogste punt van het zeil 

loodrecht op het voorlijk . 

 (b) VOORZEIL: Het snijpunt van het voorlijk , 

verlengd voor zover nodig, met de lijn door 

het hoogste punt van het zeil, zonder 

toevoegingen, loodrecht op het voorlijk . 

 (b) SPINNAKER: Het snijpunt van het 

voorlijk  en het achterlijk , verlengd voor 

zover nodig. 

G.4.3 Halshoekmeetpunt  

Het snijpunt van het onderlijk  en het voorlijk , 

beiden verlengd voor zover nodig. 
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G.5 ANDERE ZEILMEETPUNTEN  

G.5.1 Kwart -achterlijkmeetpunt  

Het punt op het achterlijk  dat op gelijke afstand ligt van het half-achterlijkmeetpunt  

en het schoothoekmeetpunt. 

G.5.2 Half -achterlijkmeetpunt  

Het punt op het achterlijk  dat op gelijke afstand ligt van het tophoekmeetpunt en het 

schoothoekmeetpunt. 

G.5.3 Driekwart -achterlijkmeetpunt  

Het punt op het achterlijk  dat op gelijke afstand ligt van het tophoekmeetpunt en het 

half-achterlijkmeetpunt . 

G.5.4 Bovenste achterlijkmeetpunt 

 Het punt op het achterlijk  op een voorgeschreven afstand van het tophoekmeetpunt. 

G.5.5 Achterzijde-tophoekmeetpunt 

GROOTZEIL en VOORZEIL: Het snijpunt van het achterlijk , verlengd voor zover 

nodig, en de lijn door het tophoekmeetpunt loodrecht op het voorlijk . 
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G.5.6 Kwart -voorlijkmeetpunt  

Het punt op het voorlijk  dat op gelijke afstand ligt van het half-voorlijkmeetpunt  en 

het halshoekmeetpunt. 

G.5.7 Half -voorlijkmeetpunt  

Het punt op het voorlijk  dat op gelijke afstand ligt van het tophoekmeetpunt en het 

halshoekmeetpunt. 

G.5.8 Driekwart -voorlijkmeetpunt  

Het punt op het voorlijk  dat op gelijke afstand ligt van het tophoekmeetpunt en het 

half-voorlijkmeetpunt . 

G.5.9 Bovenste-voorlijkmeetpunt  

 Het punt op het voorlijk  op een voorgeschreven afstand van het tophoekmeetpunt. 

G.5.10 Midden-onderlijkmeetpunt  

Het punt op het onderlijk  dat op gelijke afstand ligt van het halshoekmeetpunt en het 

schoothoekmeetpunt 

 


